
Intel - Ethernet Server Adapter X520-T2

Beschreibung
Intels Adapterfamilie, der Intel Ethernet Converged Network Adapter X520, ist der Adapter für die anspruchsvollen
Rechenzentrumsumgebungen von heute. Netzwerke in Rechenzentren stoßen immer häufiger an ihre Grenzen. Der
zunehmende Einsatz von Servern mit Multi-Core-Prozessoren und anspruchsvollen Anwendungen wie High
Performance Computing (HPC), Datenbankcluster und Video-on-Demand führen zu einem erhöhten Bedarf an 10-
Gbit/s-Verbindungen. Kunden benötigen die strengen Anforderungen für die Ausführung geschäftskritischer
Anwendungen in virtualisierten Umgebungen.

Spezifikation

Produktbeschreibung Intel Ethernet Converged Network Adapter X520 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8
- 2 Anschlüsse

Gerätetyp Netzwerkadapter

Formfaktor Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 2.0 x8



CHF 803.35 

CHF 743.15 exkl.

Intel Ethernet Server Adapter X520-T2 - Netzwerkadapter - PCI Express 2.0 x8 Low Profile -
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet - 10GBase-T - 2 Anschlüsse

Hersteller Cisco
EAN 882658297335
Hersteller-Nr N2XX-AIPCI01=

https://www.darestshop.ch/de/manufacturers/cisco


Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

14.55 cm

Anz. Anschlüsse 2 Anschlüsse

Data Link Protocol 10GbE

Datenübertragungsrate 10 Gbps

Netzwerk/Transportprotokoll TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCSI

Prozessor Intel 82599ES

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ae,
IEEE 802.1as

Tech. Details

Gerätetyp Netzwerkadapter - 2 Anschlüsse

Formfaktor Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 2.0 x8

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Data Link Protocol 10 Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate 10 Gbps

Netzwerk/Transportprotokoll TCP/IP, UDP/IP, IPSec, iSCSI

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP, RMON

Statusanzeiger Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link OK, Link/Aktivität

Leistungsmerkmale Flusskontrolle, Fehlertoleranz, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung,
Paketfilterung, IPv6-Unterstützung, Accelerated iSCSI, QoS, VMDq, IPv4-
Unterstützung, PXE-Unterstützung, RSS, SR-IOV, LACP

Produktzertifizierungen IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1ae,
IEEE 802.1as

Prozessor Intel 82599ES

Erweiterungssteckplätze 2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP+

Kompatible Steckplätze 1 x PCI Express 2.0 x8 - volle Länge, Low-Profile

Kennzeichnung FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC

Tiefe 14.55 cm

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C
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