
Lexmark

Beschreibung
Der MarkNet N8352 WLAN-Druckserver mit NFC fügt den Lexmark Geräten über die Netzwerkinfrastruktur oder eine
direkte Verbindung für mobile Benutzer Konnektivität nach 802.11b/g/n hinzu.

Spezifikation

Produktbeschreibung Lexmark MarkNet N8352 - Druckserver - USB

Gerätetyp Druckserver

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

15.2 cm x 22.9 cm x 4.1 cm

Gewicht 170 g

Data Link Protocol 802.11b/g/n, NFC

 Nächst möglicher Liefertermin: 16.05.2024

CHF 54.75 

CHF 50.65 exkl.

Marknet N8352 802.11 b/g/n Wireless Printserver with NFC

Hersteller Lexmark
EAN 734646568975
Hersteller-Nr 27X0135

https://www.darestshop.ch/de/manufacturers/lexmark


Datenübertragungsrate 72 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS,
RARP, SLP, DDNS

Frequenzband 2.4 GHz

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

Systemanforderungen HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell
NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3,
SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista,
SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple
MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit
Edition, Red Flag Linux 6.0, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise
Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (64-Bit-
Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM
AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Linux Linpus
Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC
Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM
AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint
10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion,
openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, openSUSE 12.1, Linux Mint 12,
SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2
(Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean),
Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1,
Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13,
PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Microsoft Windows RT 8.1, Red Hat
Fedora 19, Apple MacOS X 10.10, Apple iOS 4.2

Entwickelt für Lexmark C2425, C2535, CS310, CS317, CS410, CS417, CS421, CS510, CS517,
CS521, CS622, CX310, CX317, CX410, CX417, CX421, CX510, CX517, CX522,
CX622, CX625, MS310, MS312, MS315, MS317, MS410, MS415, MS417, MS510,
MS517, MS610, MS617, MX310, MX317, MX410, MX417

Tech. Details

Gerätetyp Druckserver

Formfaktor Extern

Schnittstellentyp (Bustyp) USB

Anschlusstechnik Kabellos

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC

Datenübertragungsrate 72 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS,
RARP, SLP, DDNS

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP
2.0



Frequenzband 2.4 GHz

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel

Verschlüsselungsalgorithmus LEAP, MD5, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA2-
Enterprise

Erforderliches
Betriebssystem

HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell
NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3,
SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista,
SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple
MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit
Edition, Red Flag Linux 6.0, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise
Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (64-Bit-
Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM
AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Linux Linpus
Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC
Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM
AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint
10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain
Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, openSUSE 12.1, Linux Mint 12,
SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2
(Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean),
Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1,
Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13,
PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Microsoft Windows RT 8.1, Red Hat
Fedora 19, Apple MacOS X 10.10, Apple iOS 4.2

Breite 15.2 cm

Tiefe 22.9 cm

Höhe 4.1 cm

Gewicht 170 g

Min Betriebstemperatur 16 °C

Max. Betriebstemperatur 32 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

8 - 80%

Entwickelt für Lexmark C2425dw, C2535dw, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn,
CS410n, CS417dn, CS421dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CS521dn,
CS622de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte,
CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX421adn, CX510de, CX510de SPR
Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, CX522ade,
CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS317dn,
MS410dn, MS415dn, MS417dn, MS510dn, MS510dtn, MS517dn, MS610de,
MS610dn, MS610dte, MS617dn, MX310dn, MX317dn, MX410de, MX417de
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