
ASUS SDRW - 08D2S-U LITE

Description
External, 20mm / USB2.0 / DVD+/-R 8x, DVD+/-RW 8x, CD-R/-RW 24x / Cyberlink Power2Go

Spécifications

Description du
produit

ASUS SDRW-08D2S-U LITE - lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - USB 2.0 -
externe

Type de périphérique Lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - externe

Couleur Noir

Interface USB 2.0

Dimensions (LxPxH) 14.2 cm x 14.2 cm x 2 cm

Poids 280 g

Stockage optique DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM

 Article en stock - Expédition sous 1-2 jours

CHF 37,75 

CHF 34,92 excl.

ASUS SDRW-08D2S-U LITE - Lecteur de disque - DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - 8x/8x/5x -
USB 2.0 - externe - noir

Fabricant Asus
EAN 4716659385066
réf. Fabricant 90-DQ0435-UA221KZ

https://www.darestshop.ch/fr/manufacturers/asus


Vitesse de lecture 24x (CD) / 8x (DVD)

Vitesse d'écriture 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)

Vitesse de réécriture 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

Garantie du fabricant 1 an de garantie

Détails techn.

Type de
périphérique

Lecteur de DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM - externe

Couleur Noir

Interface USB 2.0

Largeur 14.2 cm

Profondeur 14.2 cm

Hauteur 2 cm

Poids 280 g

Type DVD±RW (±R DL)/DVD-RAM

Vitesse de
lecture

24x (CD) / 8x (DVD)

Vitesse
d'écriture

24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)

Vitesse de
réécriture

16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

Modes de
Gravure
Supportés

Multisession, disk-at-once (disque entier), track-at-once (piste par piste), packet writing (écriture
par paquets), session-at-once, réécriture limitée, écriture à accès aléatoire, enregistrement
incrémental, enregistrement multi-border, écriture séquentielle

Formats de
support pris en
charge

CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-
Video

Types de
supports pris en
charge

CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R,
DVD+R DL, DVD-R DL

Temps d'accès 160 ms (DVD), 140 ms (CD)

Taille de la
mémoire
tampon

1 Mo

Caractéristiques Montage horizontal ou vertical, technologie E-Green Engine, Disc Encryption



Interfaces 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches

Type
d'emballage

Pour la vente au détail

Logiciel(s)
inclus

CyberLink Power2Go 8

Système
d'exploitation
requis

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 ou
version ultérieure

Configuration
requise
détaillée

Pentium 4 - 2 GHz - mémoire vive 512 Mo - HDD : 10 Go

Type Garantie limitée - 1 an

Température
minimale de
fonctionnement

5 °C

Température
maximale de
fonctionnement

40 °C

Taux d'humidité
en
fonctionnement

15 - 80 % (sans condensation)
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